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INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

DE SECURITE 

Ce produit est conçu pour une utilisation avec du courant électrique 

alternatif (AC). Les précautions suivantes doivent être prises lors de 

l’utilisation du produit.  

Débrancher le produit de la prise électrique murale 

avant nettoyage. Utilisez un chiffon humide pour le 

nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyants liquides ou 

d’aérosols.

NE PAS utiliser ce produit près d’une zone humide.  

Ce produit ne doit pas être positionné près ou au dessus d’un 

radiateur ou d’une source de chaleur.  

Ce produit dépend de l’installation électrique du bâtiment en cas 

de court-circuit ou de problème électrique.  

Assurez vous qu’un fusible ou coupe circuit de maximum 120 

VAC 20A ou 240 VAC 16A est utilisé sur les connecteurs 

phase.

NE LAISSEZ rien sur les câbles de connexion du produit. 

N’UTILISEZ PAS ce produit dans un lieu où des personnes 

pourraient marcher sur les câbles de connexion.  

Etant donné que le pont Ethernet CPL transmet des données sur 

le réseau électrique, il est recommandé de le brancher 

directement sur une prise électrique. Ne le branchez pas sur un 

onduleur ou multiprise avec protection électrique. Le pont 

Ethernet CPL possède son propre filtre protecteur contre les 
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surtensions.

Seul un technicien qualifié peut dépanner le produit. Ouvrir ou 

retirer les coques peut vous exposer à un voltage dangereux ou 

à d’autres risques. 

Débranchez le produit de la prise murale et adressez-le à un 

personnel qualifié dans les cas suivants :  

Lorsque les cordons de connexion sont abimés.  

Si un liquide a été renversé sur le produit.  

Si le produit a été exposé à de l’humidité.  

 Si le produit ne fonctionne pas correctement. 

 Si le produit montre des niveaux de performance 
variables.
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LA PREMIERE CHOSE QUE

VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT 

D’INSTALLER LE PRODUIT …

Avant d’installer le produit, assurez-vous que votre PC possède 

bien les caractéristiques suivantes :  

Système d’exploitation Microsoft Windows* 98SE, ME, 2000 

ou XP 

Processeur Pentium® 166 MHz ou équivalent au minimum  

Au moins un port Ethernet libre pour relier le pont Ethernet 

CPL

2. Votre PC ne doit pas être configuré pour un autre réseau, ce 

qui signifie :  

Pas de clients réseaux exceptés pour Microsoft Network*, 

Client pour Netware* Networks, ou si Microsoft Family 

Logon* sont installés  

Pas de services installés exceptés le partage de fichier et 

d’imprimante pour Microsoft Networks ou si Personal Web 

Server* sont installés 

Pas de protocoles réseaux exceptés Microsoft TCP/IP, 

IPX/SPX, NetBEUI, ou si Net BIOS support pour IPX/SPX 

sont installés 

3. L’installation du réseau se fait en 2 étapes :  

Installez le pont Ethernet CPL  

Effectuez la même manipulation pour chaque PC à relier au 

réseau
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4.Vérifiez que vous ayez les mêmes composants pour chaque 

PC :  

1. Un pont Ethernet CPL  

2. Un câble Ethernet (CAT 5)  

5. Limite de fonctionnement du périphérique CPL :  

En conformité avec les normes de sécurité, la distance 

maximale de transfert de données d’un périphérique CPL est 

limitée à 100m en usage domestique. Une distance 

supérieure à 100m peut causer la diminution du signal ou la 

perte des données. 
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Guide d’installation  

Important:

Ne pas brancher le produit sur une 

multiprise ou sur un périphérique de 

protection électrique car ils peuvent filtrer 

le signal. Evitez également d’utiliser ce 

produit à proximité de sources nuisantes 

comme un chargeur de téléphone portable, 

une lampe halogène, un PC de bureau, un 

aspirateur, etc… Dans les deux cas cela 

perturbe le fonctionnement du pont 

Ethernet CPL. 
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Installation d’un PC et du pont Ethernet CPL. 

Utilisez le cordon Ethernet Catégorie 5 pour relier le port 

Ethernet du PC au pont Ethernet CPL.  

Branchez le produit sur une prise électrique.  

Le voyant POWER va s’allumer.  

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque poste à connecter au 

réseau CPL.  

Le voyant PL-ACT commencera à clignoter lorsque le processus 

de transfert de données sur le réseau électrique aura démarré.  

Le voyant ETH-ACT commencera à clignoter lorsque des 

données transiteront via les ports Ethernet.  

Partager un modem câble ou xDSL avec un accès Internet

1. Connectez un pont Ethernet à un routeur haut débit  

Branchez le pont Ethernet sur une prise électrique  

Reliez le pont Ethernet CPL et un port Ethernet du modem haut 

débit avec le câble de catégorie 5 fourni. 

2. Connectez un / les autre(s) pont(s) Ethernet au(x) PC pour 

partager l’accès Internet  

Branchez le pont Ethernet sur une prise électrique  

Reliez le pont Ethernet CPL et un port Ethernet du / des PC avec 

le câble de catégorie 5 fourni.. 
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CPL85 LED:

CPL200 LED: 

Marche/Arrêt On: Allumé 

Clignotant: Démarrage 

Off: Eteint

Activité CPL On: Dispositif CPL détecté (*1) 

Clignotant: Trafic CPL détecté (*1) 

Off: Aucun trafic CPL détecté

Activité de 

dispositif CPL 

On: Dispositif Ethernet  Détecté 

Clignotant: Trafic Ethernet détecté 

Off: Aucun dispositif Ethernet détecté

LINK/ACT Allumé: Dispositif Ethernet connecté 

Eteint: Aucun dispositif Ethernet connecté 

Clignotant: Trafic Ethernet détecté 

LINK Allumé: Adaptateur CPL détecté 

Eteint: Aucun adaptateur CPL détecté 

ACT Clignotant: Trafic CPL détecté 

Eteint: Aucun trafic CPL détecté 

COL Clignotant: Collision CPL détecté 

Eteint: Aucune collision CPL détecté 

LINK/ACT Allumé: Dispositif Ethernet connecté 

Eteint: Aucun dispositif Ethernet connecté 

Clignotant: Trafic Ethernet détecté 

LINK Allumé: Adaptateur CPL détecté 

Eteint: Aucun adaptateur CPL détecté 

ACT Clignotant: Trafic CPL détecté 

Eteint: Aucun trafic CPL détecté 
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